
ohne
Keramik C 610, 10 x 1,5 mm
Keramik C 799, 10 x 2 mm

Temperatur-Messtechnik

1) Keramik C 610 oder C 799, 5,5 mm ø,
in gleicher Qualität wie Innenrohr.

2) Andere Werkstoffe und Längen möglich.

3) Vorzugsweise bei Edelmetall-Thermopaaren.
4) Werkstoff und Einschraubgewinde angeben.

5) DIN 43710 seit 1994 zurückgezogen,
für Neuanlagen nicht mehr verwenden.

6) Messbereich angeben.

T 2/1  Kleine gerade Thermoelemente Typ BM, BMK und BK
Typ BM mit metallenem Außen-Schutzrohr, o h n e keramischem Innenrohr
Typ BMK mit metallenem Außen-Schutzrohr u n d keramischem Innenrohr
Typ BK mit keramischem Außen-Schutzrohr

Bestelldaten:
kleines gerades Thermoelement, Bestell-Nr.:
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Außen-Schutzrohr:
siehe auch Liste T 4/1 und T4/2

Innen-Schutzrohr:
siehe auch Liste T4/2

Thermopaar-
Werkstoff:

Thermopaar-Ø:

Thermopaar-Anzahl:

Anschlusskopf:
siehe auch Liste T4/3

Befestigung:
siehe auch Liste T 4/4

Nennlänge:

Besonderheiten:

Fe-CuNi (J)
Fe-CuNi (L)
NiCr-Ni (K)

NiCrSi-NiSi (N)

0,35 mm
0,5  mm
1,0  mm

1 Thermopaar

Form B
Form BUS
Form BUZ
Form BUG

ohne
Anschlagflansch

180 mm
250 mm
355 mm

sonstige bitte angeben
Stahl St 35.8, 15 x 2 mm,   550 °C

Stahl St 35.8, emailliert, 15 x 2  mm,   700 °C
Stahl, hitzebeständig, 1.4762, 15 x 2  mm,   900 °C
Stahl, hitzebeständig, 1.4841, 15 x 2 mm,   900 °C

Keramik C 610, 10 x 1,5 mm, 1500 °C
Keramik C 799, 10 x 2 mm, 1600 °C

sonstige bitte angeben

keine
Toleranz 1/2 DIN EN 43710

Toleranz Klasse 2 DIN EN 60584-2
Toleranz Klasse 1 DIN EN 60584-2
Mantelthermoelement-Messeinsatz

Option MU6), 2-Draht-Messumformer, Messeinsatzmontage
Option MUH6), 2-Draht-Messumformer, im Anschlusskopf-Deckel

sonstige bitte angeben
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5)

3)

3)

5)

4)

Pt13Rh-Pt (R)
Pt10Rh-Pt (S)

Pt30Rh-Pt6Rh (B)
sonstige bitte angeben

1,38 mm
1,5 mm
2,0  mm

sonstige bitte angeben

2 Thermopaare
sonstige bitte angeben

Form BBK
Form BUSH
Form BUZH

sonstige bitte angeben

Gewindemuffe
sonstige bitte angeben

500 mm
710 mm

1000 mm
sonstige bitte angeben
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T1/1 Thermodrähte, blank
T1/2 Thermodräte, isoliert
T1/3 Thermopaare
T2/1 Gerade Thermoelemente
T2/2 Messeinsätze für Thermoelemente
T3 Winkel-Thermoelemente
T4/1 Metallene Schutzrohre
T4/2 Keramische Schutzrohre
T4/3 Anschlussköpfe
T4/4 Einbauteile
T5 Mantel-Thermoelemente 
T6 Ausgleichsleitungen 
 
W1 Widerstandsthermomether und Thermoelemente W2 Messeinsätze für Widerstandsthermometer 
W3 Messwiderstände 
W5 Mantel-Widerstandsthermometer 
 
TW1 Einsteck-Temperaturfühler 
TW2 Raum-, Außen-, Kanal-Fühler
TW2/2 Kabel-Fühler 
TW2/3 Fühler mit Steckverbinder 
TW2/4 Teflon-Fühler 
TW2/5 Rohr-Anlege-Fühler 
TW2/6 Oberflächen-Magnet-Fühler 
TW2/7 Anlege-Oberflächenfühler 
TW2/8 Stufen-Temperaturfühler 
TW2/9 Fühler nach Kundenspezifikation 
TW3 Handgriff-Temperaturfühler
 
TM1 Hand-Temperaturmessgeräte 
TM2 Infrarot-Temperaturmessgeräte 
TM3 Schalttafeleinbau-Messgeräte 
TM4 Datenlogger 
TM5 Messwert Erfassungsgeräte 
TM6 Regler
TM7 Grenzwertmelder
TM8 Messumformer
TM9 Anschlusskopf-Messumformer 
TM10 Bildschirm-Schreiber 
TM11 Kalibratoren 
 
TH2 Glas-Thermometer 
TH3 Thermostate 
TH4 Maschinen-Thermomether 
TH5 Kombitemp 
TH6 Zeiger-Thermometer 
 
DM1 Mechanische Druck-Messgeräte 
DM2 Druckmessgeräte-Prüfpressen 
DM3 Druck-Kalibratoren 
DM4 Flüssigkeits-Manometer 
DM5 Elektronische Druck-Messgeräte 
 
KM Klima-Messgeräte 
Labor-, Analyse-Messgeräte 
Füllstand- und Durchfluss-Messgeräte 
RZ Registrier-Zubehör 
AM Allgemeine Messgeräte 
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